
We test, You produce

KOMPAKTER TRAGBARER 

DRUCKKALIBRATOR

CDP60

Der CDP60-Kalibrator überprüft die Druckkalibrierung von Leckage- und Durchflussmessgeräten 

sowie von beliebigen anderen Druckanwendungen.

Das leichte, kompakte und benutzerfreundliche Gerät findet seine Anwendung vor allem in der 

Produktion und im Labor, wenn kompromisslose Genauigkeit und Wiederholbarkeit gefordert ist 

und andere Geräte zu groß, zu sperrig oder zu teuer sind. Mit dem CDP60 können Sie nun ganz

einfachdie Anforderungen der ISO oder anderer Qualitätsnormen überprüfen und erfüllen.

Anwendungsbeispiele

Druckkalibrierungs-Prüfung an Dichtheits- und Durchflussprüfern

Überprüfung anderer Druckanwendungen

Highlights

→ TASCHENFORMAT UND BENUTZERFREUNDLICHES DISPLAY

→ LI-ION WIEDERAUFLADBARER AKKU

→ USB-SCHNITTSTELLE

→ HOHE GENAUIGKEIT
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KOMPAKTER TRAGBARER 

DRUCKKALIBRATOR

CDP60

500 Pa
1% X + 1 Pa

(0,5% X + 0,5 Pa)*
0,1 Pa

5 000 Pa
1% X + 10 Pa

(0,5% X + 5 Pa)*
1 Pa

- 1 000 > 500 hPa 0,2% X + 1 hPa 0,1 hPa

- 1 000 > 5000 hPa 1 hPa

0,1 > 2 MPa 10 hPa

Zubehör

Stromversorgung:

Ladegerät 24 VDC / Multispannungsfähig 110 bis 240 VAC
Tragetasche

Schutzholster und Softtasche

USB-Kabel: Zum Anschluss des Gerätes an einen PC.

Technische Daten

Luftversorgung Saubere und trockene Luft erforderlich
anzuwendende Luftqualitätsnorm (ISO 8573-1)

Temperatur Betrieb: +10°C bis +45°C
Lagerung: 0°C bis +60°C

X = Messwert
Genauigkeit, unter Umgebungsbedingungen, definiert als Nichtlinearität, Hysterese, 
Wiederholbarkeit, Temperatur, etc. Effekt und Langzeitdrift.
* Spezifikation in Option (kalibriert durch unser COFRAC-Metrologielabor)

Messbereiche

DURCHFLUSSMESSUNG

Bereich Messgenauigkeit Auflösung (maximal)

Hauptmerkmale

� Automatischer Schlafmodus

� Ausdrucken (USB oder RS232)

� Akkuzustandsanzeige

� LCD-Display (4 x 20 Zeichen)

� 2 Jahre Garantie

� Zubehör: Koffer, Druckerzeuger (1000 Pa), Tasche, Schutzholster.

0,2% X + 5 hPa

0,2% X + 2 hPa

www.ateq.deDas hier beschriebene Produkt entspricht dem Konstruktionsstand zum Zeitpunkt der Drucklage. Änderungen der Konstruktion und Spezifikationen sind vorbehalten.

ATEQ Gesellschaft für Messtechnik mbH  
Zentrale: Ringstraße 16 | D - 89192 Rammingen | Fon +49 7345 9631-0 | Fax +49 7345 9631-31 | E-Mail zentrale@ateq.de

Niederlassung Nord:  Fon +49 2301 18479-20
Rhenusplatz 2  Fax +49 2301 18479-29
D - 59439 Holzwickede  E-Mail nord@ateq.de

Niederlassung Österreich:  Fon +43  3112  47500-10
Heinz-Stoiser-Straße 10   Fax +43 3112  47500-30
A-8200 Gleisdorf / Österreich  E-Mail weissensteiner@ateq.de

www.ateq.de

info@ateq.de

Tel.: +49 7345 9631-0


