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Beliehene gemaR § 8 Absatz 1 AkkStelleG i.V.m. § 1 Absatz 1 AkkStelleGBV
Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen
von EA, ILAC und IAF zur gegenseitigen Anerkennung

Akkreditierung %

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH bestatigt hiermit, dass das Kalibrierlaboratorium

ATEQ Gesellschaft fiir Messtechnik mbH
RingstraBe 16, 89192 Rammingen

die Kompetenz nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 besitzt, Kalibrierungen in folgenden Bereichen
durchzufiihren:

Mechanische Messgrof3en
— Druck®

3 auch als Vor-Ort-Kalibrierung

Die Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 23.04.2021 mit der
Akkreditierungsnummer D-K-21260-01. Sie besteht aus diesem Deckblatt, der Riickseite des
Deckblatts und der folgenden Anlage mit insgesamt 2 Seiten.

Registrierungsnummer der Urkunde: D-K-21260-01-00

N—

Berlin, 23.04.2021 Im Auftrag Dri Heike Manke
Abteilungsleitgrin

Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand des
Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAKkS) zu
entnehmen. https://www.dakks.de/content/datenbank-akkreditierter-stellen

Siehe Hinweise auf der Riickseite
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Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-21260-01-00
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Giiltig ab: - 23.04.2021
Ausstellungsdatum: 23.04.2021

Urkundeninhaber:

ATEQ Gesellschaft flir Messtechnik mbH
RingstraRe 16, 89192 Rammingen

Kalibrierungen in den Bereichen:

Mechanische MessgréBen
— Druck?

3 auch als Vor-Ort-Kalibrierung

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fiir Kalibrierlaboratorien relevanten
Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN SO 9001.

Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand

des Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH
(DAKkS) zu entnehmen. https.//www.dakks.de/content/datenbank-akkreditierter-stellen

Verwendete Abklrzungen: siehe letzte Seite Seite 1 von 2



Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-21260-01-00

Permanentes Laboratorium

MessgroRe /
Kalibriergegenstand

(s

& g Deutsche

Akkreditierungsstelle

Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

Messbereich / Messspanne

Messbedingungen /
Verfahren

Erweiterte
Messunsicherheit !

Bemerkungen

Druck 0,08 bar  bis 2 bar
Absolutdruck pabs
Negativer und positiver -1 bar bis <-0,07 bar
Uberdruck pe - 0,07 bar bis <-0,014 bar
-0,014 bar bis 0,014 bar
Positiver Uberdruck pe | >0,014 bar bis 0,07 bar
>0,07 bar  bis 10 bar
>10bar  bis 20bar

DKD-R 6-1:2014
EURAMET Calibration
Guide No. 17, Version

4.0

0,053 102 + 3,0 10™ pabs

0;72 102+ 8:0:10°|pz]

8,6 -10°+2,0° 10" | pe|

4,0:10%+ 1,310 | pe|

8,6 10°+2,0 10" pe

0,72-10%+8,0 - 10° pe

1,0°10° +6,0 - 10° pe

Druckmedium:
Gas

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messméglichkeiten (CMC)

Messbedingungen /
Verfahren

Erweiterte
Messunsicherheit

Bemerkungen

MessgroRe / Messbereich / Messspanne
Kalibriergegenstand
Druck 0,08 bar bis 2 bar
Absolutdruck pabs
Negativer und positiver -1 bar bis <-0,07 bar
Uberdruck pe 0,07 bar bis <-0,014 bar
-0,014 bar bis 0,014 bar
Positiver Uberdruck pe | >0,014 bar bis 0,07 bar
>0,07 bar bis 10 bar
>10 bar  bis 20 bar

DKD-R 6-1:2014
EURAMET Calibration
Guide No. 17, Version

4.0

0,053 10 + 3,0 10 pabs

0,72-10%+8,0°10°° | pe|

8,6-10°+ 2,0 10* | pe|

4,0:10°+13 107 |pe|

8,6°10%+2,0 10 pe

0,72:10° +8,0:10° p.

1,0:103+6,0 - 10° pe

Druckmedium:
Gas

Verwendete Abkiirzungen:

cMC
DIN
DKD-R

Technischen Bundesanstalt

EURAMET

European Association of National Metrology Institutes

Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmdoglichkeiten)
Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Richtlinie des Deutschen Kalibrierdienstes (DKD), herausgegeben von der Physikalisch-

1 In den CMC sind die erweiterten Messunsicherheiten nach EA-4/02 M:2013 enthalten. Diese sind im Rahmen der
Akkreditierung die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten mit einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von etwa 95 % und
haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor k = 2. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind
auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Gliltig ab:

23.04.2021

Ausstellungsdatum: 23.04.2021
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